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Bu kılavuz son kullanıcılara ve montaj yapacaklara 
Lifos-20, MHM-21, SHM-21 ve SHM-22 ısı sayaçlarının 
özelliklerini, parametrelerini ve çalışmasını anlatır. 

Lifos ısı sayaçları, enerji taşıyan sıvı olarak su bulunan 
ısıtma ve soğutma sistemlerinde, harcanan ısı miktarını 
ölçmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. 

Lifos Isı Sayaçları; 
�x�� Debimetre 
�x�� Sıcaklık Sensor Çifti 
�x�� Hesaplayıcı Ünite 
birimlerinden oluşan kompakt bir sayaçtır. 
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Hesaplayıcı birim üzerinde, basamaklı sıvı kristal 
ekran ve özel karakterler vardır. 3 ekran döngüsü vardır. 

1.�� Ana döngü 
2.�� İstatistikler döngüsü 
3.�� Teknik döngü 
Bütün verilere cihazın üst kısmında bulunan düğme 

yardımıyla erişilebilir. Düğmeye kısa süreli basılarak 
seçilen döngü içindeki verilere, sırayla, erişilebilir. 
Döngüyü değiştirmek için düğmeye 4 s süreyle basılı 
tutulur. Üç dakika süresince düğmeye basılmazsa 
otomatik olarak ana döngüye dönülür. 
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1.�� Toplam harcanan enerji (K/MWh) 
2.�� Ekran testi 
3.�� Toplam geçen su miktarı (m3) 
4.�� Anlık akış miktarı (m3/h) 
5.�� Sıcak su sıcaklığı (oC) 
6.�� Soğuk su sıcaklığı (oC) 
7.�� Sıcaklık farkı (oC) 
8.�� Toplam çalışma süresi (h) 
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Şu anki tarihten önceki ilk ay sonundan başlayarak 
geriye doğru geçmiş 12 ayın sonundaki toplam tüketilen 
enerji miktarları K/MWh cinsinden gösterilir. 
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Lifos ısı sayaçları, 2 Adet Lityum pile sahiptir. Pil 
ömrü 6/ opsiyonel 10 yıldır. Biten piller özel çöptür. Böyle 
durumlarda cihazlar üretici firmaya ulaştırılmalı ya da 
uygun toplama merkezlerine atılmalıdır. 

Ayrıntılı bilgi için Envotek Enerji Verimlilik 
Otomasyon Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 
Web Sitesine başvurulabilir. 
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$ÏøÒÕÌÕË 3ąÎąÆą Class 3 
KÅÖÒÅÓÅÌ 3ąÎąÆą Class A 
3ąÃÁËÌąË 3ÅÎÓÏÒ KÉÆÔÉ 4ÉÐÉ PT500 

3ąÃÁËÌąË 3ąÎąÒÌÁÒą  Өmin = 5oC 
Өmax = 90oC 

3ąÃÁËÌąË &ÁÒËą 3ąÎąÒÌÁÒą ∆Өmin = 3K 
∆Өmax = 90K 

!ËąĥąÎ +ąÓÁ ÓİÒÅÌÉ %Î 9İËÓÅË $ÅøÅÒÉ qs= 5 m3/h qs= 3 m3/h qs= 3 m3/h qs= 5 m3/h 
!ËąĥąÎ 3İÒÅËÌÉ %Î 9İËÓÅË $ÅøÅÒÉ qp= 2,5 m3/h qp= 1,5 m3/h qp= 1,5 m3/h qp= 2,5 m3/h 
!ËąĥąÎ %Î ÄİĥİË $ÅøÅÒÉ qi= 0,05 m3/h qi= 0,03 m3/h qi= 0,03 m3/h qi= 0,05 m3/h 
-ÁËÓÉÍÕÍ 4ÅÒÍÁÌ 'İë Ps= 0,5MW 
-ÁËÓÉÍÕÍ 5ÙÇÕÌÁÎÁÂÉÌÉÒ KÁÌąĥÍÁ "ÁÓąÎÃą 16 bar 
.ÏÍÉÎÁÌ "ÁÓąÎë PN= 16 bar 
-ÅËÁÎÉË 3ąÎąÆą M1 
%ÌÅËÔÒÏÍÁÎÙÅÔÉË KÅÖÒÅÓÅÌ 3ąÎąÆą E1 
dËÌÉÍÓÅÌ KÅÖÒÅÓÅÌ 3ąÎąÆą (+5) – (+55) 
-ÏÎÔÁÊ 9ÅÒÉ Gidiş / Dönüş 
+ÏÒÕÍÁ 3ąÎąÆą IP54 
-ÏÎÔÁÊ 9ĘÎİ Yatay / Dikey 
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Isıtma/soğutma hattı kolon kesme vanası ile daire 
giriş kolektörü arasına, T parçası ve sıcaklık sensor 
kovanı montaj edilir veya kolon kesme vanası 
yerine, özel tip �•�f�����l�o�f�l�� �•���v�•�}�Œ�� �P�]�Œ�]�”�o�]�� �l�º�Œ���•���o�� �À���v����
kullanılır. 
Isı sayacı montajı, sayaç montajı ve sıcaklık sensoru 
montajından oluşur. Sayaç hem akış hem de dönüş 
yönünde monte edilebilir.  Aksi belirtilmemişse 
cihazın soğuk su akışı olan tarafa monte edilmesi 
öngörüldüğünden soğuk su sıcaklığını ölçen sensor 
gövde üzerine monte edilmiş durumdadır. Sıcak su 
sıcaklığını ölçen sensor, �•�f�����l�o�f�l���•���v�•�}�Œ���P�]�Œ�]�”�o�]���l�º�Œ���•���o���À���v�� ile ya da sensor kovanı monte edilmiş T parçasıyla sıcak su akışı 
olan tarafa monte edilir. Kırmızı etiketli sensor, sıcak su; mavi etiketli sensor, soğuk su sıcaklığını ölçer. Sensor bağlantı 
adaptörleri M10/1 dış dişlidir. 

Eğer cihaz M-BUS sistemine sahipse, cihaz montajından sonra 2x0,5mm2’lik kablo ile tüm sayaçlar tek hat üzerinde 
birleştirilir. Sayaçlar tek kablo üzerine paralel olarak bağlanır. Kablo sisteminde polarite yoktur. 
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�x�� Isıtma/soğutma suyunun akış yönü, sayaç 
gövdesinde bir OK ile gösterilmiştir. Akış yönüne 
uygun monte edilmelidir. 

�x�� Isı sayacı ve sıcaklık sensor çifti aynı ısıtma/soğutma 
devresinde bulunmalıdır. 

�x�� Isı sayacı yatay veya dikey montaj edilebilir. 
�x�� Tesisatta ısı sayacının girişinde pislik tutucu 

kullanılmalıdır. 
�x�� Isı sayacının kontrol ve değişimlerinin tesisatı 

boşaltmadan kolayca yapılabilmesi için sayaçtan 
önce ve sonra bir vana kullanılmalıdır. 

�x�� Montaj sırasında sadece yeni contalar 
kullanılmalıdır. 

�x�� �^�f�����l�o�f�l���•���v�•�}�Œ�����]�(�š�]��akış ve dönüş hattında doğru 
yerlere monte edilmelidir. Kırmızı etiketli sensor, 
sıcak tarafa takılmalıdır. 

�x�� Tesisatta hava ayırıcısı kullanılmalıdır. 
�x�� Isı sayacı, tesisatta kaynak işleri bittikten sonra takılmalıdır. 
�x�� Sensor kabloları uzatılmamalı, kısaltılmamalı ya da soyulmamalıdır. 
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4ÉÐ DIN EN60751’e uygun. +ÁÂÌÏ 5ÚÕÎÌÕøÕ 1.5 m Standart, 3 m Opsiyonel 
(ÁÂÅÒÌÅĥÍÅ 2 telli kablo, tümleşik -ÁËÓÉÍÕÍ 3ąÃÁËÌąË 150°C 
"ÁøÌÁÎÔą ¤ÅËÌÉ M10/1x27.5mm, EN1434’e uygun. 3ÅÎÓÏÒ +ÏÖÁÎ KÁÐą 5 mm 
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9İËÓÅËÌÉË ɉÍÍɊ 120 120 84 84 

'ÅÎÉĥÌÉË ɉÍÍɊ 70 70 70 70 

5ÚÕÎÌÕË ɉÍÍɊ 110/130 110/130 130 130 

"ÁøÌÁÎÔą $ÉĥÉ G1”B G1”B G1”B G1”B 


